
1 INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS

Avant toute intervention, couper le courant Dénuder les fils sur 12mm environ

Associés à une minuterie, pas de limite de nombre 
de DP montés en esclave, dans la limite de 
50m entre la minuterie et le dernier DP esclave.

Associés à un DP 3 fils, limite de 5 détecteurs 
esclaves et 50m entre le 3 fils maitre et le dernier 
esclave.

Utiliser des boitiers de profondeur 50mm
Diamètre 67 ou 68mm pour poste simple

2 INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS

!

1

‐ Prendre en compte la hauteur de montage 
conseillée: 1,1m

‐ Tenir compte de la direction du mouvement: il y 
aura des différences entre les mouvements 
frontaux et les mouvements transversaux. Les 
mouvements transversaux au détecteur sont 
détectés plus facilement que les mouvements en 
direction du détecteur de mouvement.

‐ Choisir un lieu de montage exempt de vibrations. 
Les vibrations peuvent provoquer des 
déclenchements non voulus.

‐ Éviter toute source d’interférence dans la zone de 
détection (image 5). Des sources d’interférence 
telles que les radiateurs, systèmes d’aération, 
climatiseurs et lampes en cours de 
refroidissement peuvent provoquer des 
déclenchements involontaires (Image 4)

Zone de détection en cas de :
« mouvements 
frontaux
vers le détecteur »

« mouvements 
transversaux »
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2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

3 CABLAGE

N neutre – câble bleu L phase – câble rouge ou brun terre – câble vert/jaune

Raccordement à une minuterie d’escalier
Limite de distance 50m (câblage)

2

087-65xx

Tension nominale 230V~ +10%/-15%

Fréquence 50Hz

Puissance absorbée en veille <0,3W

Luminosité de déclenchement env. 5 … 1000lux

Durée commutation (impulsion) 200ms; env. 10s … 30 min

Sensibilité env. 10 … 100%

Angle de détection env.90 … 180°

Zone de détection (1,1m) env. 12x16m

Indice de protection IP20

Humidité relative 95% max à 20°C

Température de service -5°C à +45°C

Température de stockage/transport -20°C à +60°C

Protection thermique Fusible thermique non réarmable

Longueur ligne postes secondaires max. 50m
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Raccordement à un détecteur de mouvement 
3 fils et poussoir auxiliaire
Limite de 5 postes 087-65x + distance 50m

087-65xx087-64xx



4 REGLAGE DU DETECTEUR

Modifiez le style du titre

Enlever l’enjoliveur du détecteur pour accéder 
aux fonctions de réglage 

3

LED d’état

Bouton poussoir

Dispositif de réglage de l’angle de détection (9)
Dispositif de réglage de l’angle de 
détection (9)

Potentiomètre de réglage de la 
luminosité de déclenchement

Potentiomètre du mode de fonctionnement

Potentiomètre de réglage de la 
sensibilité

Réglage de la luminosité de déclenchement
La luminosité de déclenchement est la valeur de 
luminosité enregistrée dans le détecteur de 
mouvement. Lorsque la luminosité est en dessous 
de cette valeur, tout mouvement dans la zone 
couverte par le détecteur déclenchera l'envoi 
d'une impulsion d'activation. La luminosité de 
déclenchement peut être réglée d'environ 5 () à 
150 lux (réglage d'usine) jusqu'au lumière du jour 
(). .En l'occurrence, l'icône  symbolise la 
commutation indépendante de la luminosité. 
Dans les plages intermédiaires, la luminosité de 
déclenchement peut être réglée en continu. 

En cas d'utilisation avec détecteur de 
mouvement 3 fils, la luminosité de déclenchement 
de l'appareil n'est pas évaluée par le réglage 
d'usine. Si la luminosité de déclenchement du 
détecteur de mouvement d'escalier est prise en 
charge, le réglage Évaluation de la luminosité sur 
le maître et l'esclave doit être sélectionné sur le 
détecteur de mouvement 3 fils. 

Pour la commande de l'éclairage dans 
les cages d'escalier selon la norme DIN EN12464 
1, 2003-3, régler le potentiomètre sur 150 lux. 

Placer le potentiomètre de réglage de 
la luminosité de déclenchement dans la position 
souhaitée.

Réinitialiser l'appareil au réglage d'usine
Lors de la réinitialisation au réglage d'usine, tous 
les réglages différents sont supprimés. Le 
détecteur de mouvement se trouve dans le menu 
spécial Réglages étendus (voir Appel du menu 
spécial pour les réglages étendus). 

Appuyer brièvement et plusieurs fois sur le 
bouton-poussoir jusqu'à ce que la LED d'état 
clignote 4x en bleu de manière cyclique. La 
sélection pour la réinitialisation au réglage 
d'usine est activée. 

Maintenir le bouton-poussoir enfoncé 
pendant plus de 10 secondes. L'appareil effectue 
un redémarrage. La LED clignote 3x en vert. La 
charge est allumée. Le redémarrage dure env. 30 
secondes. Une nouvelle mise en service doit 
ensuite être effectuée tant que les réglages 
standard sont utilisés.

Régler le mode de fonctionnement
Le détecteur de mouvement propose deux modes 
de fonctionnement qui sont sélectionnés via le 
potentiomètre du mode de fonctionnement 
1 Fonctionnement avec minuterie d'escalier 
2 Fonctionnement avec détecteur 3 fils

Réglage du comportement de détection
Utiliser le mode d'essai pour vérifier le 
comportement de détection. En mode Test, le 
détecteur de mouvement fonctionne 
indépendamment de la luminosité. Chaque 
détection allume la LED d'état durant 1 seconde. 
Ensuite, la détection de mouve ment est désactivée 
durant 2 secondes. Le détecteur de mouvement est 
connecté et opérationnel.

Régler le potentiomètre de la luminosité de 
déclenchement (image 9, 10) sur la position T.

Quitter la zone de détection et observer le 
comportement de commutation.
Si le détecteur de mouvement se déclenche en 
l'absence de mouvement dans la zone de détection, 
des sources d'interférence sont pré sentes (voir 
Choix du lieu de montage). 

Cacher les sources d'interférence en réglant 
l'angle de détection ou éliminer les sources 
d'interférence. 

Inspecter la zone de détection et l'ajuster si 
nécessaire. Le mode test se termine si aucun 
mouvement n'est détecté pendant 3 minutes ou si 
une valeur de luminosité est réglée. Si la zone de 
détection d'un détecteur de mouvement est trop 
petite, elle peut être élargie en utilisant des 
détecteurs de mouvement d'escalier 
supplémentaires.
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Modifiez le style du titre

5

6 TABLE DES RÉFÉRENCES CONCERNÉES

7 HOMOLOGATIONS

MONTAGE

087-654G DP 2 FILS NOIR 
087-655G DP 2 FILS BLANC

087-654B DP 2 FILS NOIR 
087-655B DP 2 FILS BLANC

Collection Confidence, M, 
Fascination

Le produit est conforme à la norme EN 60669-1 :1999 + A1 :2002 + A2 :2008

Après avoir réalisé le câblage selon les 
instructions, placer le mécanisme dans la 
boite d’encastrement et visser la platine, 
selon le schéma ci-contre

Vis fournies avec la boite 
d’encastrement.

4Juil. 2026

Compatible avec:Référence et libellé:

087-654IG DP 3FILS NOIR
087-655IG DP 3FILS BLANC Collection Horizon

Collection Désir, Hitera
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